TENSOMARKET
MONTAGGIO STRUTTURA
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Collegare le travi perimetrali ai piantoniapplicando intgrarrr1r:di a
prima la guarnizione ed il silicone
guarnizione _
e silicone autoforanti
6.3x32
7
guarnizione ]
e silicone
Applicare la guarnizione e il
silicone sulle travi perimetrali = §
prima di collegarle ai piantoni
=mm = guarnizione
== = silicone Appliacre le barre intermedie (una ogni metro e mezzo)
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orizzontale

trave
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Applicare le travi orizzontali, se previste

Applicare i traversini di controventatura, se previsti
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esterno

silicone

guarnizione
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Applicare la guarnizione e il silicone lungo l'aletta interna della trave perimetale

interno
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pannelli coibentati MONTAGG'O PANNELL'

applicare silicone
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silicone
pannello \
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= S|LICONE

interno
ATTENZIONE:
prima di montare i pannelli coibentati O O
applicare il silicone come indicato
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autoforanti 6.3X130
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Fissare i pannelli.
Controllare sempre la
distanza dal bordo tarve

interno

FISSARE
CON RIVETTI

Punti di fissaggio con autofoarnti 6.3X130
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CARTER con fori CARTERliscio
ivolti verso il bass —
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~— da fissare sul lato basso
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| . dellastruttura
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issare con rivetti
ssare con rivetti







