TENSOMARKET
MONTAGGIO STRUTTURA
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Collegare le travi perimetrali ai piantoniapplicando intgrarrr1r:di a
prima la guarnizione ed il silicone
guarnizione _
e silicone autoforanti
6.3x32
7
guarnizione ]
e silicone
Applicare la guarnizione e il
silicone sulle travi perimetrali = §
prima di collegarle ai piantoni
=mm = guarnizione
== = silicone Appliacre le barre intermedie (una ogni metro e mezzo)
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orizzontale

trave
orizzontale

=

Applicare le travi orizzontali, se previste

Applicare i traversini di controventatura, se previsti
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TENSOMARKET
MONTAGGIO TELO DI COPERTURA

Adagiare il telo di copertura sul telaio e infilare
le barre tubolari ferma-telo nelle apposite
tasche situate sul bordo del telo.
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fissare il telo all'interno delle travi perimetrali ruotando i bussolotti

in caso di difficolta,
aiutarsi con una leva

8)




TENSOMARKET

MONTAGGIO TIMPANO (SE PREVISTO)

9) 9
timpano
\ ogiva
tubo ferma-telo
/ ~ tasca
inseriree il tubo fermatelo nella tasca situata sulla parte bassa del timpano Inserire I'inserto del timpano nell'ogiva in alluminio
==
11) <« trave superiore 2
inclinat
inclinata APPLICARE SILICONE
!
Fissare I'ogiva con autoforanti autolorante

6.3x22 sotto la trave superiore.
Attenzione: posizionare gli autoforanti ma
avviatare fino in fondo solo dopo aver bloccato
il telo nella trave inferiore (con il tubo).
Successivamente stringere gli autoforanti

per tensionare il telo.

autoforante
6.3X50
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«— trave
orizzontale

autoforante
6.3X22 ™ |l montante

esterno struttura
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trave superiore
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