3.3.1. Apertura dell'imballo

L’imballo deve essere aperto esclusivamente con forbice con punte arrotondate avendo la massima
attenzione di non tagliare il telo del manufatto (foto 1).
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NOTA: Lo smaltimento del materiale d’'imballaggio sara a cura dell'utente, che dovra
effettuarlo in conformita alle norme ambientali vigenti.

3.3.2. Posizionamento delle barre quadre

Le barre quadre di ancoraggio dovranno essere ancorate sul piano d’appoggio, preventivamente
preparato a cura della committenza, parallelamente tra loro (foto 2).

NOTA: Gli ancoraggi dovranno essere adattati in funzione della tipologia di basamento e della
localizzazione del box. Utilizzare ancoraggi a tassello di diametro 12mm

3.3.3. Montaggio del box

La parte centrale del box dovra essere aperta avendo cura di tenere unite le parti a ventaglio,
lasciando le corde allacciate alle maniglie.
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I montanti laterali del box dovranno essere inseriti nei piedini sporgenti dalle barre quadre (foto 3 e
4).
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3.3.4. Controventatura

| traversi che sorreggono il tetto dovranno essere avvitati nei fori previsti dalla casa costruttrice (foto
5e6).
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In seguito, dovranno essere posizionate le crociere laterali (foto 7 e 8).
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Inserire le piattine fornite nelle apposite tasche (da entrambi i lati del box) e successivamente
andare a fissarle con le loro viti in corrispondenza dei fori (foto 10,11,12);
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3.3.5. Apertura delle chiocciole

Aprire le chiocciole come mostrato nelle foto 13 e 14.

G:

TENSOMARKET



