TENSOMARKET
SCHEMA DI MONTAGGIO mod: AMBRA

(CON STRUTTURA LEGGERA)

1)

POSIZIONARE | PIANTONI E FISSARLI
FACENDO ATTENZIONE CHE RISULTINO IN QUADRO

2) POSIZIONARE 1 TRAVE PERIMETRALE Al PIANTONI
E FISSARLA SOLO DAL LATO ESTERNO DELLA STRUTTURA

TRAVE PERIMETRALE

3)

INSERIRE L'INNESTO

PER TRAVERSA

4) POSIZIONARE LA SECONDA TRAVE PERIMETRALE
BULLONI 10X30 BULLONI 10X30

FISSARE DAL LATO INTERNO
DELLA STRUTTURA
CON BULLONI 10X50 T.S.E.I.

DADO T.E. M10
+DADO AUTOBLOCCANTE M10

-

7)

COMPLETARE TUTTO IL PERIMETRO ASSICURANDOSI
CHE LA STRUTTURA RISULTI IN QUADRO E IN BOLLA.




TENSOMARKET

8)

PER STRUTTURE CON LATO SUPERIORE Am 5.20
E PREVISTO IL TRAVERSINO DI CONTROVENTATURA TRAVE-TRAVE

trave perimetrale
guarnizioni

tarversino
trave-trave

/

o

=( g M 12X30
TSEL

o

DALL'INTERNO DELTA TRAVE
INSERIRE LA'SECONDA
GUARNIZIONE

BLOCCARE CON IL DADO

10)

TRAVERSINi DI CONTROVENTATURA
(se previsti)

TRAVERSINO DI CONTROVENTATURA
TRAVE-PIANTONE

M 14X80 T.E.

M 14X80 T.E.

11)

ARCO

BULLONI 12X50 T.E.

/ INNESTO A CROCE

ATTENZIONE: NON FISSARE CON | BULLONI

ADAGIARE IL TELO DI COPERTURA SUL TELAIO




INSERIRE IL TUBO FERMATELO

NELL'APPOSITA TASCA
TIRARE IL TELO DAGLIANGOLI CON LE MACCHINETTE POSIZIONATA LUNGO IL BORDO
TENDITELO FISSATE AL GOLFARE POSIZIONATO NEL PIANTONE DEL TELO

17) FISSARE IL TELO ALL'INTERNO DELLE TRAVI
PERIMETRALI RUOTANDO | BUSSOLOTTI

o

-
‘Pﬂgendo dall'interno della struttura, sollevare con un
martinetto idraulico il centro del giunto centrale a croce
permettendo cosi l'apertura degli archi e di conseguenza
il tensionamento del telo.

20)

| Realizzare i fori sul giunto centrale in corrispondenza
dei fori degli archi e fissare con gli appositi bulloni.

TERMINATO IL MONTAGGIO DELLA STRUTTURA, TOGLIERE LE MACCHINETTE TENDITELO
DAGLI ANGOLI PER POTERLE UTILIZZARE PER EVENTUALI ALTRE STRUTTURE



