TENSOMARKET

MONTAGGIO STRUTTURA

2)
Collegare le travi perimetrali ai montanti
applicando prima la guarnizione e il silicone I
guarnizione o
e silicone
7
guarnizione L
e silicone ‘\
Applicare la guarnizione
e il silicone sulle travi perimetrali =
prima di collegarle ai montanti -
mmm = guarnizione
i . .
silicone Completare tutto il perimetro
3) 4)

\N
“\

14x80 —

Applicare i traversini di controventatura, se previsti

A

trave
orizzontale

| —

L~

trave
orizzontale

Applicare le travi orizzontali, se previste




TENSOMARKET

MONTAGGIO STRUTTURA

5) 6)
autoforanti
5.5X19T.C.
Fissare le traverse La struttura € completa
7) fissare con autoforanti 8) fissare con autoforanti
4.2X16 torx 4.2X16 torx
profilo inferiore

profilo inferiore

traversa
80X40

Fissare il profilo inferiore al centro delle traverse

\

B

trave perimetrarle

inclinata
lato esterno —

struttura

Fissare il profilo inferiore sulle 2 travi perimetrali inclinate,
al centro della aletta rivolta sul lato interno della struttura
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trave posteriore

2 strati di
guarnizione

\ BE—
trave perimetrale

lato interno
struttura

A \

traverse
80X40

e

Applicare la guarnizione adesiva sull'aletta interna della trave perimetrale, agendo solo sulla trave orizzontale anteriore e posteriore della struttura.

trave anteriore

ATTENZIONE: applicare 2 strati sovrapposti di guarnizione

2 strati di
guarnizione

|
Al  .Hl

2 strati di
guarnizione

|
&




10)

fissare con autoforante
4.2X16 torx

|
5. &

fissare con autoforante
4.2X16 torx

|

Posizionare i pannelli in policarbonato e il profilo superiore in alluminio: fissare il profilo superiore al profilo inferiore

ATTENZIONE: la copertura in policarbonato non é calpestabile.
NON SALIRE E NON CAMMINARE SUL POLICARBONATO
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PROFILO DI RIFINITURA

PER LATO POSTERIORE PROFILO DI RIFINITURA

PER LATO ANTERIORE

11)

scantonatura

60 mm

50 mm |

fissare con
autoforanti
6.3X32

fissare con
autoforanti
6.3X32
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12)

applicare silicone




