1)

~ innesto

Posizionare i piantoni secondo le misure disposte facendo attenzione
che gli innesti siano rivolti verso l'interno della struttura. Fissare al
suolo i piantoni.

Collegare i tubi ai piantoni facendo attenzione che gli innesti siano rivolti
verso l'interno della struttura

3)

autoforante
6.3x32

autoforante

fissare
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3)

Collegare l'arco alla base del piantone

M 12x90

)

sollevare l'arcao

8)

fissare l'arco con i bulloni
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M 12X90

11)
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2 ATTENZIONE 1=

tubo dritto

2 tubi dritti 1 tubo curvo

f

tubo dritto

inserto
termosaldato Tasca
Fissare le traverse dritte con i bulloni 2 Adagiare il telo sul telaio facendo attenzione che, la tasca posta dul bordo del

telo, risulti posizionata sul lato anteriore della struttura
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16) Inserire il tubo curvo nella tasca del telo 17)

: pancia del tubo
di copertura rivolta all'esterno

tubo curvo
(con pancia giu)

18) | 19)

barra filettata

o —— e

ogiva in
alluminio

fissarec on
autoforanti

DADO M14 — |

tubolare quadrato

Fissare l'ogiva in alluminio

DADO CIECO ———C sul tubolare quadrato
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21)

Inserire 'inserto del telo nell'ogiva in
alluminio

22) Agendo sulla barra filettata, tensionare il telo

Inserire le barre filettate nel foro
dell'innesto =

dado M 14
+ rondella
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24) 25)

8

G:
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