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1 2
parte posteriore
———della struttura
— 9
«
Posizionare i piantoni secondo le misure
disposte, facendo attenzione che risultino in Fissare le piastre al suolo
bolla.
3 ogiva in alluminio
L]
|
esterno
struttura
_ —_—
I barra curva I
esterno interno
parte anteriore parte posteriore struttura struttura

fissare le ogive in alluminio sulle barre curve




ﬁ . parte posteriore

Scollegare un piantone dal
suolo. inclinarlo leggermente
verso l'esterno ed inserire la
traversa orizzontale.

. parte anteriore

parte anteriore

\

Collegare con un bullone (in modo
provvisorio) la traversa orizzontale
alla barra curva

Ripetere I'operazione anche sull'altro
lato della traversa.

Ruotare la barra curva




parte anteriore

\

bullone
12x50

Collegare la traversa inclinata

bullone 12x50

Togliere il bullone provvisorio.
Inserire il bullone dalla parte
del piantone e bloccare la

barra curva al piantone.
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collegare le altre 2 traverse inclinate

bullone 12x50

bullone 12x50

N
bullone 12x50

1"

bullone
14x80

Collegare la seconda traversa orizzontale




tappo con —
innesto

con il bullone

Collegare i tappi con innesto alle estremita del tubo e fissarli

e

bullone

tappo con
innesto
/
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Fissare l'ogiva in alluminio sul tubo
tondo.

autoforanti 6.3x22

14

Collegare gli innesti alla parte

posteriore della struttura




Bloccare gli innesti con
il bullone 8x50 T.E.
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Preparare il telo di copertura
facendo attenzione alle manigliette
posizionate su 2 estremita del telo.

maniglietta i

maniglietta




18 Inserire l'inserto del telo nell'ogiva in alluminio fissata sul tubo.

man\ g\\ etta i !

PVC
lato ruvido

maniglietta

u/ \u

19 Far scorrere il telo lungo tutta l'ogiva. 20

lato
ruvido >




Ruotare il telo

lato lucido
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Collegare la maniglietta ad una fune in modo da tirare il telo.
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/
// tirare contemporaneamente \\

Tirare il telo con le corde in modo contemporaneo da entrambi i lati facendo attenzione che, dalla
parte posteriore, non fuoriesca l'inserto del telo dall'ogiva in alluminio fissata sulla barra curva.




25 / \

27 Tappo TAPPO
con innesto CON VERRICELLO

e
f

NON INSERIRE IL BULLONE

TAPPO CON
VERRICELLO

< bullone
bloccare 8x50 T.T.

con bullone

TAPPO
CON VERRICELLO

Tappo
con innesto

Tappo
Con verricello




BULLONE 8X50

blocacre i tappi alle barre curve :
con il bullone inserire l'inserto del telo nelll'ogiva in alluminio

autoforanti 6.3x22

Agendo dall'interno della struttura, fissare I'ogiva sul tubo tondo con le viti autoforanti
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33

A

tappo con
verricello

<— asta tendi-telo

Dall'interno, realizzare il foro
sul tappo con innesto in
corrispondenza di quello del
tubo tondo. bloccare il tutto

con il bullone 8x100 T.T.

Con l'aiuto dell'asta tendi-telo, tensionare il telo
ruotando il tubo verso l'interno della struttura.
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